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NOUVEAUTES À GRANULES

GAMME TRADITIONNELLE
Klaudia / Klaudia Plus

Teorema Plus

Raffaella Idro H18

PRESTIGE LINE
Sabry

EVOLUTION LINE
Pamela

Gabriella Plus

Sharon Plus

Sinfony

Rosanna Idro

Guenda Idro

La Nordica-Extraflame / Document interne. Ne pas divulguer à l’extérieur. / Rev 05.03.2021

* Modèles en phase d'homologation, les données peuvent être sujettes à des changements



KLAUDIA
Poêle granulés ventilé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale: 8,0 Kw *

Rendement: >91% *

Volume à chauffer: 228 m3 *

Capacité du réservoir: 15 kg *

Dimensions extérieures: 498 x 1017 x 509 *

PLUS

Revêtement en acier et plaque supérieure en céramique

Ventilation forcée frontale (fonction confort)

Tiroir à cendres amovible

Foyer, porte et brasier en fonte

Thermostat de sécurité

Pressostat de sécurité

Thermostat temperature ambiance intégré

Programmateur hebdomadaire

Réservoir hermétique

Sortie fumées supérieure ou postérieure

Display Black LCD

Télécommande IR touch

Poignée ergonomique

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Ivoire, Bordeaux, Noir

Disponibilité Septembre 2021

Prix H.T. L1 1/2021     € 2.096 

PRODUIT À AIR 



KLAUDIA PLUS
Poêle à granulés canalisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale: 8,0 Kw *

Rendement: >91% *

Volume à chauffer: 228 m3 *

Capacité du réservoir: 15 kg *

Dimensions extérieures: 498 x 1017 x 509 *

PLUS

Revêtement en acier et plaque supérieure en céramique

Ventilation forcée frontale (fonction confort)

Tiroir à cendres amovible

Foyer, porte et brasier en fonte

Thermostat de sécurité

Pressostat de sécurité

Thermostat température d’ambiance intégré

Programmateur hebdomadaire 

Réservoir hermétique

Display Black LCD

Télécommande IR touch

Poignée ergonomique 

Sortie fumées supérieure ou postérieure

Canalisation avec moteur dédié:

- Avec possibilité d’ajouter un thermostat

- Jusqu’à 6 mètres de portée (1,2Kw)

- Sortie postérieure 80mm

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Ivoire, Bordeaux, Noir

Disponibilité Septembre 2021

Prix H.T. L1 1/2021    € 2.351

PRODUIT À AIR 



TEOREMA PLUS
Poêle à granulés avec deux sorties

de canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale: 12,0 Kw *

Rendement: 92,1% *

Volume à chauffer: 340 m3 *

Capacité du réservoir: 30 kg *

Dimensions extérieures: 525 x 1080 x 605 *

PLUS

Revêtement en acier et plaque supérieure en céramique

Ventilation forcée frontale avec double moteur (fonction confort)

Tiroir à cendres amovible

Foyer, porte et brasier en fonte

Thermostat de sécurité

Pressostat de sécurité

Thermostat température d’ambiance intégré

Programmateur hebdomadaire

Display Black LCD

Télécommande IR touch

2 sorties de canalisation avec 2 moteurs dédiés

- Desactivables

- Avec possibilité d’ajouter un thermostat

- Jusqu’à 8 mètres de portée (1,2Kw)

- Sorties postérieures 80mm

Sortie de fumées supérieure ou postérieure centré

Dispose de 4 moteurs pour la ventilation/canalisation:

2 dediés à la ventilation (fonction confort)

2 dediés à la canalisation (desactivables)

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Ivoire, Bordeaux, Noir

Disponibilité Avril 2021

Prix H.T. L1 1/2021     € 3.049

PRODUIT À AIR 



RAFFAELLA IDRO H18
Thermopoêle à granulés ventilé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 21,5 Kw *

Puissance rendue a l'eau 18,0 kW *

Rendement >91% *

Volume à chauffer 615 m3 *

Capacité du réservoir 35 kg *

Dimensions extérieures 635 x 1180 x 626 *

PLUS

Revêtement en acier 

Ventilation en façade (desactivable)

Tiroir à cendre amovible

Foyer et porte en fonte

Thermostat de sécurité

Pressostat de sécurité

Programmateur hebdomadaire

Échangeur de chaleur avec nettoyage manuel

Bougie d’allumage en céramique

Pompe PWM 

Display Black LCD

Télécommande IR touch

Sortie des fumée postérieure

Soupape de sûreté 3 bars

Vase d'expansion 

Purgeur d’air

Transducteur de pression avec affichage à l'écran

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Gris Luce (brillant), Ivoire

Disponibilité Julliet 2021

Prix H.T. L1 1/2021      € 4.625

THERMOPRODUIT 



SABRY
Poêle à granulés ventilé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 7,0 Kw *

Rendement >91,0% *

Volume à chauffer 200 m3 *

Capacité du réservoir 15 kg *

Dimensions extérieures 456 x 927 x 488 *

PLUS

Revêtement en acier 

Ventilation forcée en façade (fonction confort)

Tiroir à cendres amovible

Foyer, porte et brasier en fonte

Thermostat de sécurité

Pressostat de sécurité

Thermostat température d’ambiance intégré

Programmateur hebdomadaire

Réservoir hermétique

Display Black LCD

Télécommande IR touch

Sortie des fumées postérieure

Poignée ergonomique

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Ivoire, Taupe Brillant

Disponibilité Août 2021

Prix H.T. L1 1/2021     € 1.821

PRODUIT À AIR 



PAMELA
Poêle à granulés étanche ventilé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 8,0 Kw *

Rendement 91,2% *

Volume à chauffer 230 m3 *

Capacité du réservoir 15 kg *

Dimensions extérieures 460 x 1200 x 465 *

PLUS

Revêtement

- côtés en acier (taupe, bronze) + top en acier (Noir)

- côtés en verre (Noir) + top en acier (Noir)

Ventilation forceée frontale (fonction confort)

Tiroir à cendre amovible

Double porte:

- Verre interne vitrocéramique plat 

- Verre extérieur trempé incurvé

- Foyer, porte et brasier en fonte

Thermostat de sécurité

Programmateur hebdomadaire

Pressostat de sécurité dans le tiroir à cendres

Produit Hermètique

Radiocommande multifonctionnel avec thermostat integré

Bougie d’allumage en céramique

Sortie de fumée postérieure centrée

Pressostat de sécurité différentiel

Module d'urgence

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Côté en acier (tortora, bronze), top acier Noir

Côté en verre (Noir), top acier Noir

Disponibilité Juillet 2021 (sans CSTB)

Septembre 2021 (avec CSTB) 

Prix H.T.L1 1/2021      Version Crystal: € 3.532

Version Acier: € 3.253

PRODUIT À AIR 



GABRIELLA PLUS
Poêle à granulès étanche canalisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 8,0 Kw *

Rendement >91,0% *

Volume à chaffer 230 m3 *

Capacité du réservoir 15 kg *

Dimensions extérieures 750 x 1077 x 350 *

PLUS

Revêtement en acier ou pierre

Ventilation au dessus (fonction Confort)

Tiroir à cendres amovible

Une sole porte avec double verre vitrocéramique

Foyer, porte et brasier en fonte

Programmateur hebdomadaire

Thermostat température ambiance intégré

Produit Hermètique

Display Black LCD

Télécommande IR touch

Canalisation avec moteur dédié

- Desactivable

-Avec possibilité d’ajouter un thermostat 

-Jusqu'à 8 mètres de portée

- Sortie postérieure ou côté gauche, diam. 80mm

Sortie des fumées postérieure ou supérieure

Pressostat de sécurité différentiel

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Blanc, Pierre, Bronze

Disponibilité Juin 2021 (sans CSTB)

Septembre 2021 (CSTB)

Prix H.T. L1 1/2021     Version Acier: € 3.049

Version Pierre: € 3.304

PRODUIT À AIR 



SHARON PLUS
Poêle à granulés étanche canalisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 10,0 Kw *

Rendement >91,0% *

Volume à chauffer 285 m3 *

Capacité du réservoir 21 kg *

Dimensions extérieures 900 x 1150 x 290 *

PLUS

Revêtement en crystal, pierre naturelle

Ventilation forcée supérieure (desactivable*) 

Tiroir à cendres amovible

Double porte avec deux verres vitrocéramiques

Chambre de combustion en réfractaire blanc (Extraker) 

Porte et Foyer en fonte

Programmateur hebdomadaire

Produit Hermètique

Large vue sur la flamme

Profondeur réduite

Radiocommande multifonctionnel avec thermostat integré

Sortie de fumées postèrieure et supèriore 80 mm

Bougie d’allumage en céramique

Pressostat de sécurité différentiel

Module d'urgence

Canalisation avec moteur dédié

- Desactivable et avec possibilité d’ajouter un thermostat

- Jusqu’à 8 mètres de portée (1,2 kW)

- Sortie postérieure 80mm

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Crystal Noir, Pierre 

Disponibilité Octobre 2021 (sans CSTB)

Janvier 2022 (CSTB)

Prix H.T. L1 1/2021    Version Crystal Noir: € 3.812 

Version Pierre: € 3.939

PRODUIT À AIR 



SHARON PLUS CX
Poêle à granulés étanche canalisé 

avec sortie supérieure concentrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 10,0 Kw *

Rendement >91,0% *

Volume à chauffer 285 m3 *

Capacité du réservoir 21 kg *

Dimensions extérieures 900 x 1150 x 290 *

Entrée d’air via partie annulaire du tuyau concentrique 80-130 

mm Ø *

PLUS

Revêtement en crystal, pierre naturelle

Ventilation forcée supérieure (desactivable*) 

Tiroir à cendres amovible

Double porte avec deux verres vitrocéramiques

Chambre de combustion en réfractaire blanc (Extraker) 

Porte et Foyer en fonte

Programmateur hebdomadaire

Produit Hermètique

Large vue sur la flamme

Profondeur réduite

Radiocommande multifonctionnel avec thermostat integré

Sortie des fumées supèriore concentrique - diam.80/130mm

Bougie d’allumage en céramique

Pressostat de sécurité différentiel

Module d'urgence

Canalisation avec moteur dédié

- Desactivable et avec possibilité d’ajouter un thermostat

- Jusqu’à 8 mètres de portée (1,2 kW)

- Sortie postérieure 80mm

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Crystal Noir, Pierre 

Disponibilité Octobre 2021 (sans CSTB)

Janvier 2022 (CSTB)

Prix H.T. L1 1/2021     Version Crystal Noir: € 3.875

Version Pierre: € 4.002

PRODUIT À AIR 



SINFONY
Poêle à granulés ventilé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 11,0 Kw *

Rendement >91,0% *

Volume à chauffer 315 m3 *

Capacité du réservoir 22 kg *

Dimensions extérieures 480 x 1140 x 560 *

PLUS

Revêtement en acier - céramique

Ventilation forcée supérieure (desactivable)

Tiroir à cendre amovible

Porte simple avec double verre (double vitrocéramique)

Foyer, porte et brasier en fonte

Programmateur hebdomadaire

Pressostat de sécurité dans le cendrier

Produit Hermètique

Nouveau système de nettoyage automatique du brasier (Brushless – vis sans 

fin externe)

Radiocommande avec thermostat integré

Sortie de fumées postérieure

Bougie d’allumage en céramique

Motoréducteur Brushless pour le chargement des granulés

Pressostat de sécurité différentiel

Module d'urgence

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Blanc, Taupe Brillant

Disponibilité Juillet 2021 (sans CSTB)

Septembre 2021 (CSTB)

Prix H.T. L1 1/2021  € 3.799

PRODUIT À AIR 



ROSANNA IDRO
Thermopoêle à granulés étanche ventilé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 14,2 Kw *

Puissance a l'eau 11,0 kW *

Rendement 91,1% *

Volume à chauffer 405 m3 *

Capacité du réservoir 27 kg *

Dimension extérieures 511 x 1150 x 593 *

PLUS

Revêtement en acier et plaque supérieure en céramique

Ventilation forcée en façade (desactivable)

Tiroir à cendre amovible

Foyer et porte en fonte

Thermostat de sécurité

Programmateur hebdomadaire

Micro-interrupteur de sécurité dans le cendrier

Thermostat température ambiance intégré

Produit Hermètique

Display Black LCD

Télécommande IR touch

Sortie de fumée postèrieure

Bougie d’allumage en céramique

Pressostat de sécurité différentiel

Pompe PWM 

Vase d'expansion

Soupape de sûreté 3 bars

Purgeur d’air

Transducteur de pression avec affichage à l'écran

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Ivoire, Bordeaux

Disponibilité Mai 2021

Prix H.T. L1 1/2021  € 3.748

PRODUIT À AIR 



GUENDA IDRO
Termopoêle à granulés ventilé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 17,6 Kw *

Puissance a l'eau 14,1 kW *

Rendement 90% *

Volume à chaffer 505 m3 *

Capacité du réservoir 30 kg *

Dimensions extérieures 570 x 1145 x 622 *

PLUS

Revêtement en acier, plaque supérieure en fonte

Ventilation forcée en façade (desactivable)

Tiroir à cendre amovible

Foyer et porte en fonte

Thermostat de sécurité et programmateur hebdomadaire

Micro-interrupteur de sécurité dans le tiroir cendrier

Thermostat température ambiance intégré

Produit Hermètique

Nettoyage automatique du brasier à crémaillère

Display Black LCD et télécommande IR touch

Sortie des fumées postérieure

Bougie d’allumage en céramique

Pressostat de sécurité différentiel

Pompe PWM 

Vase d'expansion 

Soupape de sûreté 3 bars

Purgeur d’air

Transducteur de pression avec affichage à l'écran

Gestion de la combustion avec sonde dans la chambre de combustion

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Ivoire, Bronze, Taupe

Disponibilité Septembre 2021

Prix H.T. L1 1/2021  € 4.574

THERMOPRODUIT 



NOUVEAUTES À BOIS

GAMME TRADITIONNELLE

Concita

Rosetta Steel Sinistra

Verona XXL – Pierre / Maiolica 

Venezia

PRESTIGE LINE
Dante

Tahiti

Monoblocco 3LU Full Screen

Monoblocco 3LC Full Screen

Monoblocco 90P Full Screen
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CONCITA
Poêle à bois avec récupérateur de chaleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 11,8 Kw *

Rendement 85,6% *

Volume à chauffer 335 m3 *

Sortie fumées 150 mm Ø S*

Dimensions extérieures 559 x 1035 x 569 *

PLUS

Revêtement en céramique

Entrée d'air frais de combustion avec système ASC

Foyer en fonte + Nordiker avec postcombustion

Portes, top et base en fonte émaillée

Verre vitrocéramique resistant jusqu’à 750°

Système EPS pour récupération de chaleur par tuyau émaillé Ø 150 H 500 

avec turbulateur

Grand tiroir à cendres accessible par la façade avec porte dédiée

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Blanc e Bordeaux

Disponibilité Mai 2021

Prix H.T. L1 1/2021  € 2.200

PRODUIT À AIR 



ROSETTA STEEL SINISTRA
Cuisinière à bois avec sortie des fumées 

à gauche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 7,3 Kw *

Rendement 80,0% *

Volume à chauffer 209 m3 *

Sortie des fumées 130 mm Ø *

Dimensions extérieures 885 x 843 x 572 *

PLUS

Panneaux latéraux en acier émaillé

Tiroir en acier émaillé

Façade et portes en fonte vitrifiée et émalliée

Cadre, plaque, anneaux en fonte

Foyer intérieur en fonte

Porte foyer panoramique avec vitrocéramique

Four émaillé de 28 l avec vitre panoramique

Sortie des fumées supérieure gauche (ou post. gauche)

Excellent rapport qualité / prix

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Blanc, Noir Antracite

Disponibilité Avril 2021

Prix H.T. L1 1/2021  € 1.800

PRODUIT À AIR 



VERONA XXL – Maiolica/Pierre
Cuisinière à bois free-standing

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 7,0 Kw *

Rendement 85,1% *

Volume à chauffer 200 m3 *

Sortie des fumées 150 mm Ø *

Dimensions extérieures 800 x 910 x 600 *

PLUS

Revêtement latéral en majolique ou pierre naturelle

Possibilité de prendre l'air depuis l'extérieur (d. 100 mm) avec système BBC

Four avec soupape d'excès de vapeur

Grand foyer en Nordiker

Grille foyer en fonte de grande épaisseur

Porte foyer en fonte à double vitrage

Plaque et anneaux en fonte polie haute épaisseur

Portes réversibles

Plaque de cuisson de 3 cm d’épaisseur

Foyer avec large vision du feu, possibilité d'utiliser des bûches de 50 cm

Porte coupe-feu en fonte avec parcours d'air frais de combustion interne pour 

un meilleur nettoyage et durabilité du verre vitrocéramique

Façade en acier émaillé pour une plus grande résistance et durabilité à 

l'usure

Grand four émaillé de 68 litres avec lumière

Porte du four avec double vitrage et joints en acier inox

Grille du four chromée avec guides amovibles

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Blanc infinity, Bordeaux, Pierre Naturelle

Disponibilité mai 2021

Prix H.T. L1 1/2021  € 3.350

PRODUIT À AIR 



VENEZIA
Cuisinière à bois encastrable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 8,0 Kw *

Rendement 85,1% *

Volume à chauffer 229 m3 *

Sortie des fumées 150 mm Ø (s/p/gauche)*

Dimensions extérieures 900 x 910 x 600 *

PLUS

Revêtement en acier inox ou émaillé et façade en verre

Four avec soupape d'excès de vapeur

Possibilité de prendre l'air depuis l'extérieur (d. 100 mm) avec système BBC

Grande chambre de combustion en fonte et réfractaire

Grille foyer en fonte de grande épaisseur

Porte foyer en fonte à double vitrage

Plaque de cuisson et  anneaux en fonte polie de 3 cm d’épaisseur

Façade en fonte

Possibilité d’encastrement entre les meubles

Raccordement au conduit de fumées Ø 130 pour évacuation anti-

condensation (sous vérification)

Porte coupe-feu en fonte avec parcours d'air frais de combustion interne pour 

un meilleur nettoyage et durabilité du vitrocéramique

Four émaillé de 44 litres avec lumière (courant 36 l)

Porte du four avec double vitrage et joints en acier inox

Grille de four chromée avec guides amovibles

Porte-nappe en façade

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Inox, Noir Anthracite

Disponibilité Julliet 2021

Prix H.T. L1 1/2021 Version Inox: €3.300 

Version Noir Anthracite: €3.240

PRODUIT À AIR 



DANTE
Poêle à bois avec banquette en acier optionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 7,4 Kw *

Rendement 85,1% *

Volume à chauffer 212 m3 *

Sortie des fumées 160 mm Ø *

Dimensions extérieures 820 x 1040 x 520 *

1450 x 1040 x 520 * (avec le banc)

PLUS

Structure d'insert recouverte d'acier

Foyer abaissé pour une meilleure vision de la flamme

Possibilité de prélever l'air frais de combustion depuis l'extérieur avec 

système BBC

Tiroir à cendres amovible

Foyer en Nordiker

Air primaire et secondaire réglables avec un seul registre, air tertiaire pré-taré 

avec système de post-combustion

Système EPS pour récupération de la chaleur par tube émaillé Ø 150 H 500 

avec turbulateur interne

Ouverture de porte réversible

Sans moteurs de ventilation 

Version banquette, longueur cm 145

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Noir mat

Disponibilité Mai 2021

Prix H.T. L1 1/2021 €2.700 Dante avec bac de rangement pour le bois

€2.400 Dante (poêle uniquement)

€800 Banquette de support

PRODUIT À AIR 



TAHITI
Poêle à bois en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 7,5 Kw *

Rendement 81,5% *

Volume à chauffer 215 m3 *

Sortie des fumées 150 mm Ø *

Dimensions extérieures 744 x 893 x 434 *

PLUS

Poêle entièrement en fonte émaillée

Possibilité de prélever l'air frais de combustion depuis l'extérieur avec 

système BBC

Foyer en fonte et Nordiker avec système de post-combustion

Tiroir à cendres amovible en façade

Porte de chargement latérale

Possibilité d'utiliser des bûches de 50 cm

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Noir Antracite

Disponibilité Mai 2021

Prix H.T. L1 1/2021  €1.700

PRODUIT À AIR 



TAHITI EPS
Poêle à bois en fonte 

avec récupérateur de chaleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 8,0 Kw *

Rendement >85% *

Volume à chauffer 215 m3 *

Sortie des fumées 150 mm Ø *

Dimensions extérieures 744 x 1393 x 434 *

PLUS

Poêle entièrement en fonte émaillée

Possibilité de prélever l'air de combustion depuis l'extérieur avec système 

BBC

Foyer en fonte et Nordiker avec système de post-combustion

Tiroir à cendres amovible en façade

Porte de chargement latérale

Possibilité d'utiliser des bûches de 50 cm

Système de récupération de chaleur par tube émaillé Ø 150 H 500 avec 

turbulateur

DONNÉES COMMERCIALES

Couleurs Noir Antracite

Disponibilité Mai 2021

Prix H.T. L1 1/2021 € 1.800

PRODUIT À AIR 



MONOBLOCCO 3LU 

FULL SCREEN 
Monobloc à bois 3 faces à U

avec vue panoramique sur le feu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 10,0 Kw *

Rendement 80% *

Volume à chauffer 285 m3 *

Sortie des fumées 200 mm Ø *

Dimensions extérieures 500 x 1552 x 900 *

PLUS

Tiroir à cendres dans le bac

Foyer complètement en Nordiker

Grille et cadre de porte-grille en fonte

Entrée d'air tertiaire pré-tarée via une sole entrée commune avec l’air 

primaire et secondaire (registre unique)

Possibilité de prélever l'air de combustion depuis l'extérieur avec système 

BBC

Verre divisé en 3 parties avec ouverture latérale pour le nettoyage

grande porte – 500x700 mm (LxP) –

Lit de feu abaissé

Carter de convection de série

Système coulissant de la porte "fluide"

Pieds réglables + roulettes pour le transport inclues

Cadre de support dédié de série

Ventilation en option avec Kit Wind Air

DONNÉES COMMERCIALES

Disponibilité Décembre 2021

IMAGE INDICATIVE DU PRODUIT

PRODUIT À AIR 



MONOBLOCCO 3LC 

FULL SCREEN 
Monobloc à bois 3 faces à C 

avec vue panoramique sur le feu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 11,0 Kw *

Rendement 80% *

Volume à chauffer 310 m3 *

Sortie des fumées 200 mm Ø *

Dimensions extérieures 950 x 1552 x 550 *

PLUS

Tiroir à cendres dans le bac

Foyer complètement en Nordiker

Grille et cadre de porte-grille en fonte

Entrée d'air tertiaire pré-tarée via une sole entrée commune avec l’air 

primaire et secondaire (registre unique)

Possibilité de prélever l'air de combustion depuis l'extérieur avec système 

BBC

Verre divisé en 3 parties avec ouverture latérale pour le nettoyage

Grande porte– 800x400 mm (LxP) –

Lit de feu abaissé

Carter di convection de série

Système coulissant de la porte "fluide"

Pieds réglables + roulettes pour le transport inclues

Cadre de support dédié de série

Ventilation en option avec Wind Air Kit

DONNÉES COMMERCIALES

Disponibilité Novembre 2021

IMAGE INDICATIVE DU PRODUIT
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MONOBLOCCO 90P

FULL SCREEN 
Monobloc à bois avec 

vue panoramique sur le feu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Puissance Nominale 12,0 Kw *

Rendement 85,1% *

Volume à chauffer 340 m3 *

Sortie des fumées 200 mm Ø *

Dimensions extérieures 1100 x 1552 x 600 *

PLUS

Tiroir à cendres dans le bac

Foyer en Nordiker

Grille et cadre de porte-grille en fonte

Entrée d'air tertiaire pré-tarée via une sole entrée commune avec l’air 

primaire et secondaire (registre unique)

Possibilité de prélever l'air de combustion depuis l'extérieur avec système 

BBC

grande porte – 900x550 mm (LxH) –

Lit de feu abaissé de grands dimensions(cm 80)

Carter di convection de série

Système coulissant de la porte "fluide"

Pieds réglables + roulettes pour le transport inclues

Cadre de support dédié de série

Ventilation en option avec Wind Air Kit

DONNÉES COMMERCIALES

Disponibilité Août 2021

IMAGE INDICATIVE DU PRODUIT
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