
Kiezen voor een mazoutkachel van Well 
Straler is kiezen voor de sfeerschepper bij 
uitstek, welke stijl en komfort verenigt voor 
een waar genot.
De solide metalen konstructie bevordert een 
vrij onmiddellijke warmteafgifte, en staat 
borg voor een energetisch rendement.
De hoog rendement brander zet het totale 
volume brandstof om in behaaglijke warmte.
Een handige regelknop met 6 standen waar-
borgt knusse warmte op maat.
Met Well Straler wordt het beslist een warme 
winter!

Choisir un poêle à mazout Well Straler c’est 
choisir une chaleureuse présence dans la maison 
qui conjugue le plaisir des yeux et le confort quo-
tidien.
La construction robuste d’acier favorise un 
dégagement de chaleur rapide et garantit un ren-
dement énergétique.
La conception du brûleur à haut rendement assure 
une combustion totale du mazout.
Chauffage sur mesure par un réglage précis par 
manette à 6 positions.
Avec Well Straler l’hiver sera chaud!

M 85

M 61 - M 81

M 6 - M 8M 100 - M 800

M 120

M 112 - M 812M 110 - M 810

M 130 - M 830



M 640 - M 840

Mazoutkachels • Poêles a mazout

Inbouwtoestellen • Appareils encastrables

N.V. WELL STRALER S.A. Hertstraat 99 - 9473 WELLE - Fax (053) 67.34.00
 Email: info@wellstraler.be - Website: www.wellstraler.be
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TYPE M6 M61 M640 M840 M8 M81 M85 M800 M810 M830 M812 M100 M110 M112 M120 M130 MK10 MK100 MK110

Vermogen kW
puissance kW 6,3 6,3 6,3 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Vermogen kcal
puissance kW 5400 5400 5400 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

hoogte in mm
hauteur en mm 760 760 1110 1110 760 760 760 780 760 800 800 780 760 760 860 800 625 625 625

lengte in mm
longueur en mm 775 665 587 587 775 665 750 790 760 840 840 790 760 750 850 840 625 625 625

diepte in mm
profondeur en mm 410 410 413 413 410 410 395 440 490 480 440 440 490 440 500 480 330 460 460

afvoerbuis     125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

vloer-center afvoerbuis
sol axe évacuation 565 565 920 920 565 565 565 590 590 590 590 590 590 590 590 590 x x x

gewicht kg
poids 63 60 65 65 63 60 62 82 82 89 80 82 82 80 83 89 75 75 75

MK 10MK 100

MK 110


